
ROBUST UND LEISTUNGSSTARK

ПРОЧНЫЕ И 
ВЫСОКОПРОИ-
ЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

Die KS Wölfe kombinieren rationelle Verarbeitung mit hervorragender Schnitt-
leistung. Sowohl von gefrorenen als auch von frischen Produkten z.B. Fleisch, 
Gemüse und Käse.

Der frequenzgeregelte Zubringerantrieb sowie der 2stufige Antrieb der Wolf-
schnecke bewirken eine schonende Produktbehandlung. Einfache Bedienung 
und Reinigung sind weitere Pluspunkte.

Umfangreiches Zubehör wie z.B. Reinigungswagen oder Separiereinrichtung 
runden das KS Wolfprogramm ab.

Волчки KS сочетают рациональную переработку 
с превосходной производительностью. Как для 
замороженных, так и для свежих продуктов, 
напр., мяса, овощей и сыра.

Привод питателя с регулировкой частоты, 
а также 2-ступенчатый привод шнека волчка 
обеспечивают бережную переработку продукта. 
Дополнительным преимуществом является 
простота управления и очистки.

Ассортимент волчков KS дополняется обширным 
предложением принадлежностей, таких как 
очистные тележки и сепараторы.

KS AUTOMATENWOLF / WINKELWOLF
KS АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЛЧОК / УГЛОВОЙ ВОЛЧОК 

WW-E130 / G160 / U200
TYP 471
TИП 471

AG-V250 / K280
TYP 470
TИП 470



Technische Daten
Технические данные

AG-V250 Typ 470

Lochplatte
Измельчит. решетка Ø 250 мм Ø 280 мм Ø 130 мм Ø 160 мм Ø 200 мм

Ø 250 mm

Schneidsystem
Режущий механизм

V250

Trichterinhalt
Объем воронки 400 л 600 л 250 л 350 л 350 л

400 l

Antrieb Wolfschnecke
Привод шнека волчка 55 / 75 кВт 75 / 90 кВт 11 / 16 кВт 25 / 34 кВт 34 / 52 кВт

55 / 75 kW

Antrieb Zubringerschnecke
Привод питающего шнека 7,5 кВт 11 кВт 0,55 / 0,88 кВт 2,2 / 4,4 кВт 2,2 / 4,4 кВт

7,5 kW

Drehzahl - Zubringerschnecke
Скорость врашения - питающий шнек

Frequenzgeregelt

Einlaufhöhe
Высота входа 1 950 мм 2 050 мм 1 600 мм 1 800 мм 1 800 мм

1 950 mm

Auslaufhöhe
Высота выхода 740 мм 740 мм 740 мм 740 мм 740 мм

740 mm

Gewicht
Вес 2 700 кг 3 300 кг 1 150 кг 2 000 кг 2 000 кг

2 700 kg

регулир. част.

AG-K280 Typ 470

Ø 280 mm

K280

600 l

75 / 90 kW

11 kW

Frequenzgeregelt

2 050 mm

740 mm

3 300 kg

регулир. част. 13 / 26 1/мин 10 / 20 1/мин 10 / 20 1/мин

WW-G160 Typ 471WW-E130 Typ 471

Ø 160 mmØ 130 mm

G160E130

350 l250 l

25 / 34 kW11 / 16 kW

2,2 / 4,4 kW0,55 / 0,88 kW

10 / 20 1/min13 / 26 1/min

1 800 mm1 600 mm

740 mm740 mm

2 000 kg1 150 kg

WW-U200 Typ 471

Ø 200 mm

U200

350 l

34 / 52 kW

2,2 / 4,4 kW

10 / 20 1/min

1 800 mm

740 mm

2 000 kg

AG-V250 Tип 470 AG-K280 Tип 470 WW-G160 Tип 471WW-E130 Tип 471 WW-U200 Tип 471
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Ausstattung
Die KS Wölfe sind mit einer produktspezifisch 
konfigurierten Zubringerschnecke aus rost-
freiem Edelstahl ausgerüstet.
Die Zubringerschnecke ist oberhalb der Arbeits- 
schnecke angeordnet.
Zur leichten Reinigung kann sie ohne Werk-
zeug herausgezogen werden.

Für die KS Wölfe gibt es verschiedene 
Schneidsatzvarianten, speziell angepasst an 
die Verarbeitung unterschiedlicher Produkte 
wie z.B. Frischfleisch, Gefrierfleisch, Käse 
usw.

Оснащение
Волчки KS оснащены настраиваемым на 
конкретный продукт питающим шнеком 
из нержавеющей стали. Питающий шнек 
расположен над рабочим шнеком. Для 
облегчения очистки его можно снимать 
без использования инструментов.

Для волчков KS предусмотрены различные 
варианты режущих комплектов, специально 
адаптированных к переработке различных 
продуктов (свежего и замороженного мяса, 
сыра и др.).

KS AUTOMATENWOLF AG
KS WINKELWOLF WW
KS АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЛЧОК AG
KS УГЛОВОЙ ВОЛЧОК WW

Standardausführung 400 V/50 Hz, andere Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen zu den einzelnen Maschinentypen erhalten Sie auf Nachfrage. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Technische Änderungen, Weiterentwicklungen 
und geringfügige Abweichungen der Maße und Ausführungen behalten wir uns vor.
Стандартное исполнение 400 В / 50 Гц, другие исполнения по запросу.
Более подробную информацию по отдельным типам машин мы предоставим по Вашему запросу. Обращайтесь к нам. Мы оставляем за собой право на 
технические изменения, модернизацию и незначительные отклонения от размеров и конструкции.


