KS SILOS DE STOCKAGE
KS DEPOSITOS

TYPE 670-673
TIPO 670-673

LA QUALITE PORTE UN NOM

Les silos de stockage KS sont intégrés dans les lignes de standardisa-
tion pour le stockage de matiéres premiéres ou de produits finis.

lls existent en exécution horizontale ou inclinée - pour s’adapter aux
conditions locales. Leur contenance peut varier entre 1000 et 5 000 kg.

Les silos de stockage KS sont disponibles avec une ou deux vis
d’extraction. lls peuvent étre équipés en option d’un arbre brise-mottes.
L'alimentation s’effectue par une vis de transfert, un dispositif de
levage ou un convoyeur a bande.

LA CALIDAD TIENE UN NOMBRE

Los depésitos KS se utilizan para el acopio y el almacenamiento
temporal de productos dentro de una linea de estandarizacion.

Se suministran en modelo horizontal y oblicuo, y estan adaptados,
respectivamente, de forma flexible a las condiciones locales. Los
depositos estan disponibles en tamarios de 1.000 hasta 5.000 kg.

Los depdsitos KS se suministran con uno o dos tornillos sin fin extrac-
tores. Se pueden equipar opcionalmente con un eje de esponjamiento.
La carga se realiza mediante el transportador sin fin, el dispositivo
elevador o la cinta transportadora.

Les silos de stockage de KS offrent les caractéristiques suivantes
Los depésitos de KS ofrecen las siguientes caracteristicas

O une haute précision de dosage, U una alta precision en la

O ménagement soignée du dosificacion,

produit Q un tratamiento cuidadoso
4 vidange avec un minimum de del producto

produit résiduel. Q y un vaciado de residuos

casi completo.
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Equipements spéciaux

Les silos de stockage KS peuvent étre combinés avec un grand
nombre d’équipements optionnels, afin de proposer un silo de
stockage idéal pour chaque domaine d’application.

Equipo especial
Los depositos de KS se pueden combinar con una amplia gama
de equipos especiales, asi se consigue el deposito ideal para
cada campo de aplicacion.

L’éventail de ces équipements spéciaux comprend:
4 Entrainement de la vis d’évacuation a 2 vitesses

U Dispositif de pesage

U Nettoyage en place (NEP)

U Buses de nettoyage NEP

O Couvercle sur charniéres trappe de chargement

Q Grille de protection

Q Plate-forme de nettoyage

4 Commande automate

La gama en equipos especiales abarca:

Q accionamiento de dos etapas para el tornillo
sin fin extractor

Q sistema de peso

Q limpieza CIP preparada

Q toberas de limpieza CIP

U tapa abatible, corredera de tapa

U rejilla de proteccion

Q plataforma para limpieza

Q mando con control PLC

Type 670 Type 671
Tipo 670 Tipo 671
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N’hésitez pas a nous consulter pour des informations complémentaires sur les différents types de machines. Nous avons une réponse a vos besoins spécifiques.
Nous nous réservons le droit, sans préavis, d’apporter des modifications et des améliorations techniques ainsi que des variations mineures de dimensions.

Si nos lo solicita, le enviaremos mas informacion acerca de los diferentes tipos de maquinas. No dude en contactar con nosotros.
Nos reservamos el derecho hacer modificaciones técnicas, desarollos y desviaciones minimos de los dimensiones y des los modelos.
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