
KS Hebevorrichtung
KS Подъемник

Qualität hat einen Namen

У качества есть имя

KS Hebevorrichtungen dienen zur Beschickung von Einzel- 
maschinen oder sind „verbindender“ Bestandteil einer Prozesslinie. 

Sie bieten folgende Leistungsmerkmale:
q Leistungstarker Antrieb
q Verwindungssteife Konstruktion
q Raumsparender Aufbau
q Nutzlasten von 250 bis 1 600 kg

KS Hebevorrichtungen gibt es in vielfältigen Ausführungen, ange-
passt an die jeweiligen Einsatzbereiche.

KS Подъемники служат для загрузки отдельных машин или 
являются „соединяющим“ компонентом технологической 
линии.

Они имеют следующие характеристики:
q высокопроизводительный привод
q жёсткая на кручение конструкция
q небольшая площадь установки
q полезные нагрузки от 250 до 1600 кг

Имеется множество различных подъемников KS, 
адаптированных к разным областям применения.

200 Typ 601, 602

300 Typ 605, 631

500 Typ 606, 630

DM-600 / 800 / 1500
Typ 632

200 Тип 601, 602

300 Тип 605, 631

500 Тип 606, 630

DM-600 / 800 / 1500
Тип 632



©
 0

1/
15

.H
eb

ev
or

r.d
er

u

Sonderausrüstung 
q Fahrgestell
q Standgestell
q Palettenaufnahme
q Schutzgitter

Sonderausrüstung 
q KS Beschickungswagen 500 l
q Sonderspannung
q zusätzlicher
    Tasterkasten

Sonderausrüstung 
q Aufnahme für
    besondere Behälter
q Kippwinkel 180°
q Beschickung seitlich

Специальное исполнение
q ходовая часть
q станина	
q защитные решетки
q захват палетт	

Специальное исполнение
q KS загрузочная тележка 500 л 
q дополнительный блок   
    переключателей
q специальное напряжение

Специальное исполнение
q захват для специальных 
    резервуаров
q угол наклона 180°
q загрузка сбоку

Technische Daten
Тех. характеристики

max. Nutzlast
макс. Полез. нагрузка 250 кг 250 кг 350 кг 550 кг 800 / 1000 кг 1 600 кг350 кг 550 кг

Typ

Hebevorrichtung

Тип

Подъемники

Antrieb
Привод 1,1 кВт 1,5 кВт 3 кВт 4 кВт 5,5 кВт 7,5 кВт3 кВт 4 кВт

Hebebereich X
Зона подъема X различные высоты выбираемый

verschiedene Höhen auswählbar

Kippbereich A
Зона опрокидывания A 1 150 мм 830 мм 1 400 мм 1 200 мм1 400 мм 1 200 мм п е р е м е н .

v a r i a b e l

Kippwinkel
Угол наклона

A
X X

A A
X

KS Hebevorrichtung 200, 300, 500, DM
KS Подъемник 200, 300, 500, DM

Standardausführung 400 V/50 Hz, andere Ausführungen auf Anfrage.
Стандартное исполнение 400 В / 50 Гц, другие исполнения по запросу.

Weitere Informationen zu den einzelnen Maschinentypen erhalten Sie auf Nachfrage. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Более подробную информацию по отдельным типам машин мы предоставим по Вашему запросу. Обращайтесь к нам.

601 

200

606

500

602

200

632

DM-600 / 800 DM-1500

250 kg 550 kg 250 kg 800 / 1000 kg 1 600 kg

1,1 kW 4 kW 1,5 kW 5,5 kW 7,5 kW

1 150 mm 1 200 mm 830 mm

144° 95° 135°

630

500

550 kg

4 kW

1 200 mm

95°

631

300

350 kg

3 kW

1 400 mm

135° 140° 140°

605

300

350 kg

3 kW

1 400 mm

135°

Typ 632
Тип

Typ 602, 630,
631Тип

Typ 601, 605, 
606Тип


